VT-18 Oil Company s.r.o.

BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878

Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025

Zmény od vydani BL ze dne 30.6.2023: zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Nézev vyrobku: VTI18

0ddil 1. Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku:

Obchodni ndzev vyrobku: VT18
Popis vyrobku: Kapalina ve spreji
UFI: RJ10-WO0XH-S00R-Q2HS
Cislo ozndmeni PCN: UKT780861-98
1.2 Doporuceny ucel pouZiti litky: Multifunkéni olej s inhibitorem koroze

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

VT-18 Oil Company s.r.o.

Sidlo: Na Hranici €.ev.71, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
ICO: 25382233
Telefon: +420705129357
e-mail: vt18@vtl8.cz
Autor bezpecnostniho listu: Ing. Markéta Bernatova
Telefon: +420602789908
E-mail: marketa.bernatova@seznam.cz
1.4 Nouzové telefonni &islo: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128

08 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 224 919 293,
224 915 402, 224 914 575

0ddil 2. Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace smési:

Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Prvky znaceni:

UFI:

VT18
RJ10-WO0XH-S00R-Q2HS8

Doporudeny ucel pouZiti latky: Multifunkéni olej s inhibitorem koroze
Vystrazny symbol:

Signalni slovo: nebezpeci
Nebezpecné latky: Dodecane, Undecane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Standartni véty o nebezpecnosti H-veéty:

H222
H229
H315
H412

Extrémné hotlavy aerosol.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
Drazdi kuzi.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nézev vyrobku: VTI18

Pokyny pro bezpecné zachazeni P-véty:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P410+P412 Chraiite pied slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

P501 Odstraiite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli
Nejzdvaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické vucinky a ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi: Nadoba
je pod tlakem: pti zahfivani se mize roztrhnout. Extrémné hotlavy aerosol. Pti poziti a vniknuti
do dychacich cest mize zptisobit smrt. Drazdi kaizi. Skodlivy pro vodni organismy, s
dlouhodobymi G¢inky.
Vseobecné informace: Pouzivejte vhodny pracovni odév, rukavice a ochranné bryle. Pracujte ve
vétranych prostorach. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Dodavatel: VT-18 Oil Company s.r.0., Na Hranici 71, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava,
Telefon: 705 129 357, 1CO: 25382233, e-mail: vt18@vt18.cz
2.3 Dopliiujici informace na Stitku: Pti poziti a vniknuti do plic miZze zptisobit chemickou
pneumonitidu. Postizeného monitorovat 48 hod.
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni
Komise (EU) 2018/605. Smeés neobsahuje latky splitujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v
souladu s piilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje
slozky PMT/vPvM.
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VT-18 Oil Company s.r.o. 5 )
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878

Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025

Zmény od vydani BL ze dne 30.6.2023: zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Nazev vyrobku:

VT18

0ddil 3. SloZeni nebo informace o sloZkdach

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky.

o . T
Identifikacni cisla Nazev litky | e s
CAS: 64742-56-9 Destilaty (ropné), <30 neklasifikovano
ES: 265-159-2 rozpoustédlove
RC 01-2119480132-48 odparafinované lehké
parafinické
CAS: 112-40-3 Dodecan <15 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-967-9
RC: 01-2119486573-28
CAS: 1120-21-4 Undecan <15 Asp. Tox. 1, H304
ES: 214-300-6
RC: 01-2119486569-17
CAS: 629-50-5 Tridecane <10 Asp. Tox. 1, H304
ES: 211-093-4
RC: 01-2119487446-26
Index: 601-004-00-0 butan 10 Flam. Gas 1, H220

RC: 01-2119474199-26

CAS: 106-97-8 Press. Gas (stlaceny plyn),
ES: 203-448-7 H280
RC: 01-2119474691-32 Poznimka Ca U
ES: 927-510-4 Hydrocarbons, C7, n- 5-10 Flam. Liq. 2, H225
RC: 01-2119475515-33 | alkanes, isoalkanes, cyclics Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Index: 601-003-00-5 propan 5 Flam. Gas 1, H220
CAS: 74-98-6 Press. Gas (stlaceny plyn),
ES: 200-827-9 H280
RC: 01-2119486944-21 Poznamka U
CAS: 2272-11-9 Monoethanolamine oleate 1-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 218-878-0
RC: 01-2119958940-28
CAS: 124-18-5 dekan 1-3,5 Flam. Liq. 3, H226
ES: 204-686-4 Asp. Tox. 1, H304

EUHO066

Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v uréité isomerni
formé, nebo jako smés né¢kolika isomert. V tomto ptipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda
je latka ur¢itym isomerem nebo smési isomerd.
Poznamka U (tabulka 3): Plyny pattici do skupiny ,,stlaceny plyn®, ,,zkapalnény plyn*,
»zchlazeny plyn“ nebo ,,rozpustény plyn* musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako
,»plyny pod tlakem®. Skupina je zavisla na skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a
proto musi byt pfifazovana jednotlive. Piitazuji se nasledujici kody:
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VT-18 Oil Company s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025
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Nézev vyrobku: VTI18

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha I ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka
2).

| 0ddil 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Prvni pomoc:

Vseobecné pokyny: Neprovadéjte umelé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Projevi-
li se zdravotni potiZe nebo v ptipad€ pochybnosti, uvédomte 1ékate a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Projevuji-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, vyhledejte 1€katskou pomoc. Pii
stavech ohrozujicich Zivot je tfeba provadét resuscitaci.

PFi nadychani: Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, uvolnit odév a nechat leze v klidu. Zabranit
prochladnuti postizeného. Pti nepravidelném dychani nebo zastavé dechu okamzité nasadit
umélé dychani, pristrojové dychani nebo piivod kysliku. Pfi nebezpeci upadnuti do
bezvédomi uloZeni a transport postizeného ve stabilizované poloze.

Pri styku s kizi: Pii potfisnéni dikladn€ oplachnout vodou a umyt mydlem. Osetfit krémem. Pfi
silném znecisténi ¢asti odévu, bot a ponozek - okamzité odstranit z téla.

Pri zasazeni o¢i: Thned vyplachujte proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka prsty (tfeba i
nasilim), vyplach provadéjte nejméné 10 az 15 min., zajistéte 1ékatské osetieni.

Po poziti: Nepravdépodobné — sprej. Pokud piesto nastane: Pokud postizeny zvraci, dbejte,
aby nevdechl zvratky (protoZe pti vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest i v nepatrném
mnozstvi je nebezpeci poSkozeni plic). Zajistéte 1ékaiské osetieni vzhledem k Casté nutnosti
dalsiho sledovéni po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popiipadé
bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou.

Pri nadychani: Péleni sliznice, kaSel, bolesti hlavy.

Pri styku s kiizi: Z&ervenani, svédéni, zbélani pii odmasténi.

Pri zasazeni oci: Drazdi o€i, mize se objevit zarudnuti bélma.

Pri poziti: MUze drazdit zazivaci trakt, miZze vyvolat nevolnost a zvraceni. Po poziti nutno

postizeného sledovat 48 hod, aby nenastal otok plic.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni: Symptomatické oSetieni.

0ddil 5. Opatieni pro haSeni poZdru

5.1 Hasiva:

Vhodnd hasiva: Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva: Silny proud vody, tézka péna

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici 7 latky nebo smési: Vypary se drzi pti zemi a mohou
vytvéret se vzduchem vybuSnou smés. Pfi hofeni mize vznikat CO, CO,.

5.3 Pokyny pro hasice: Pti pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a
dalsich toxickych plynt. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd
muze zpusobit vazné poskozeni zdravi. Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky
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VT-18 Oil Company s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025
Zmény od vydani BL ze dne 30.6.2023: zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Nézev vyrobku: VTI18

ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou.
Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem
v blizkosti pozaru chlad’te vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod.

5.4 Dalsi udaje: Vyhnéte se oxidacnim ¢inidlam.

0ddil 6. Opatieni v piipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze Zajistéte dostate¢né vétrani. Nadoba
je pod tlakem: pti zahifivani se mtize roztrhnout. Extrémné hotlavy aerosol. Odstraiite
vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle
pokynti obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly. Zabrarite kontaktu s pokozkou a
o€ima.

Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze: Nosit vhodné ochranné pomicky - ochranny odév,
ochranné bryle, rukavice a pracovni obuv.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zamezte Gniku produktu do vody, kanalizace,
vodoteci absorpénim materialem. Pfi priniku do téchto prostor informovat kompetentni
urady.

6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi: Rozlity produkt pokryjte vhodnym
(nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorp¢ni
materialy), shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi tniku
velkych mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni
produktu umyijte kontaminované misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.
Nasaklé hadry ¢i jiny savy material - pisek, vapex, jiny sorbent - ukladat ve vhodnych
kontejnerech na odpad. ZneSkodnéni dle mistnich predpist a zakona 541/2020 Sb.

Dalsi udaje: -

0ddil 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni: Zabrante tvorb¢ plyni a par v zapalnych nebo vybusnych
koncentracich. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde neptichazi do styku s otevienym ohném
a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskiici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky
odév i obuv. Nevdechujte aerosoly. Zabraiite kontaktu s pokozkou a ofima. Nekufte. Chraiite
pied piimym slune¢nim zafenim. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Po
manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. Nesttikejte do otevieného ohné nebo
jinych zdroj zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8.
Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrang¢ zdravi. Zabrante uvolnéni do
zivotniho prostiedi.

7.2 Pokyny pro skladovani: Skladujte v t€sn¢ uzavirenych obalech na chladnych, suchych a dobte
vétranych mistech k tomu ur¢enych. Skladujte uzamcené. Chrante pred slune¢nim zafenim.
Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

Vhodné obaly: Kovové obaly — FE — 40.

Nevhodné obaly: -

7.3 Specificka pouZiti: Multifunk¢ni olej s inhibitorem koroze ve spreji.
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VT-18 Oil Company s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025
Zmény od vydani BL ze dne 30.6.2023: zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Nézev vyrobku: VTI18

0ddil 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Technickd opatifeni: Minimalizovat tniky pfi manipulaci, zajistit dostate¢né vetrani pracovist.
Mistni odvétravani nebo celkovy ventilacni systém musi zajistit dodrzeni pfislusnych
hygienickych limitd. Ventilacni zafizeni musi byt v nevybuSném provedeni, pokud mtze dojit
k tvorbé vybusné smési.

8.1 kontrolni parametry: Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro
pracovni prostiedi.

Jiné udaje o limitnich hodnotdch
DNEL pro CAS 64742-56-9: Destilaty (ropné), rozpoustédlove odparafinované lehké parafinické

DNEL pracovnik:

Inhala¢ni dlouhodobé systémové ucinky 2,73 mg/m?
Inhala¢ni dlouhodobé mistni efekt 5,58 mg/m?
Dermalni dlouhodobé systémové ucinky 970 ng/kg
DNEL spotiebitel:

Inhala¢ni dlouhodobé mistni efekt 1,19 mg/m?
Oralni dlouhodobé systémové ucinky 740 pg/kg

DNEL pro CAS 112-40-3: Dodecan
Nebylo identifikovano zadné nebezpeci.

DNEL pro CAS 1120-21-4: Undecan
Nebylo identifikovano zadné nebezpeci.

DNEL pro CAS 629-50-5: tridekan
Nebylo identifikovano zadné nebezpeci.

DNEL pro CAS 927-510-4: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL pracovnik:

Dermalni dlouhodobé systémové ucinky 300 mg/kg
Inhalacni dlouhodobé systémové ucinky 2 085 mg/m?
DNEL spotrebitel:

Inhala¢ni dlouhodobé systémové uc¢inky 477 mg/m?
Dermaélni dlouhodobé systémové ucinky 149 mg/kg
Oralni dlouhodobé systémové ti¢inky 149 mg/kg
DNEL pro CAS 2272-11-9: Monoethanolamine oleate

LDsg oralné krysa 1 089 mg/kg
LCso inhala¢né krysa 1,3 mg

LDso dermalné kralik 2504 -2 881 mg/kg
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DNEL pro CAS 124-18-5: dekan
Nebylo identifikovano zadné nebezpeci.

PNEC pro CAS 64742-56-9: Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované lehké parafinické

Nejsou k dispozici zddna data: testovani technicky neni
proveditelné

sekundarni otrava pro predatory 9,33 mg/kg

PNEC pro CAS 112-40-3: Dodecan
Nejsou k dispozici zadna data: testovani technicky neni proveditelné.

PNEC pro CAS 1120-21-4: Undecan
Nejsou k dispozici zadna data: testovani technicky neni proveditelné.

PNEC pro CAS 629-50-5: tridekan
Nejsou k dispozici zadna data: testovani technicky neni proveditelné.

PNEC pro CAS 927-510-4: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Nejsou k dispozici zadna data: testovani technicky neni proveditelné.

PNEC pro CAS 2272-11-9: Monoethanolamine oleate

sladké voda 478 ng/l
obcasny tnik sladkd voda 141 pg/l
moiska voda 47,8 ng/l
cov 562 ug/l
sediment sladka voda 8 020 mg/kg
sediment motska voda 802 mg/kg
puda 1.6 g/kg

PNEC pro CAS 124-18-5: dekan
Nejsou k dispozici zadna data: testovani technicky neni proveditelné.

8.2 Omezovani expozice pracovnikii: Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym
pouzitim vyperte. Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na
dobré vétrani. Toho 1ze dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo G€innym
celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na
jidlo a oddech si diikladn€ omyjte ruce vodou a mydlem.

Osobni ochranné pomiicky: Pracovnici jsou povinni pouzivat vhodny ochranny odév, pracovni
rukavice a ochranné bryle.

Ochrana dychacich organii: Pracovat v dobfe vétranych prostorach. Pii nedostatecném vétrani
(ptekroceni doporucenych hranic NPK-P) zabezpecit ochranu dychacich cest pomoci
dychaciho pfistroje s filtrem ochrannym proti uhlovodikiim EN141/EN143.

Ochrana rukou: Pracovni ochranné rukavice odolné ropnym latkam latexové, PVC, EN 374.
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Ochrana o¢i: Tam, kde hrozi nebezpeci zasazeni o¢i, jsou pracovnici povinni pfi praci pouzivat
ochranné bryle EN166 nebo ochranny stit.

Osobni a pracovni hygiena: Pred pracovni pfestavkou nebo koncem pracovni doby umyt znecisténé
ruce vodou a mydlem. Pfi préci nejist, nepit, nekoufit. Zajistit dobré vétrani. Potfisnény odév
okamzité svléknout.

0ddil 9. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalné

Barva: cervena

Zapach: charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti: udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi  80-110 °C

bodu varu:

Horlavost: hotlavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti: 4-5°C

Teplota samovzniceni: 200-240 °C

Teplota rozkladu: udaj neni k dispozici
pH: nerozpustné (ve vode)
Kinematicka viskozita: udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vode: nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: udaj neni k dispozici
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary: udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota: 0,76-87 g/cm?
Relativni hustota pary: udaj neni k dispozici
Charakteristiky castic: udaj neni k dispozici
Dalsi informace: viz vyhlaska nové BL: neuvedeny

0ddil 10. Stdalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Neuvedeno.

10.2 Chemicka stabilita: Vyrobek je za normalnich podminek stabilni do 50°C.

10.3 MoZnost nebezpelnych reakci: Nejsou znamé.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabrdnit: Za normalniho zptsobu pouziti je produkt stabilni, k
rozkladu nedochazi. Chrarte pied plameny, jiskrami, pfehfatim a pted mrazem. Nadoba je
pod tlakem: pfi zahtivani se mize roztrhnout.

10.5 Neslucitelné materidly: Zabranit styku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a
alkaliemi.

10.6 Nebezpeclné produkty rozkladu: COx.

Dalsi udaje: -

0ddil 11. Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti
Pro smés nejsou zadné toxikologické tidaje k dispozici.
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VT-18 Oil Company s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
Datum vystaveni: 18.3.2021
Datum revize:  02.04.2025
Zmény od vydani BL ze dne 30.6.2023: zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Nézev vyrobku: VTI18
a) Akutni toxicita smési: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

Pro CAS 64742-56-9: Destilaty (ropné), rozpoustédlove odparafinované lehké parafinické

LDso krysa oralné 5 000 mg/kg
LCso krysa inhala¢né 5 mg/l
LDs, krélik dermalng 2 000 mg/kg

Pro CAS 112-40-3: Dodecan

LDsy oralné potkan >5 000 mg/kg
LCs inhala¢né potkan >6,1 mg/l
LDso dermaln¢ kralik >3 160 mg/kg

Pro CAS 1120-21-4: Undecan

LDso oralné krysa >5 000 mg/kg
LCso inhalagné krysa 8 hod. >2,826 mg/l
LDso dermaln¢ kralik >3 160 mg/kg

Pro CAS 629-50-5: tridekan

LDso oralné krysa >5 000 mg/kg
LDso inhala¢né krysa >6,1 mg/l
LDso dermalné kralik >3 160 mg/kg

Pro CAS 927-510-4: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

LDs oralné potkan >5 840 mg/kg
LCs inhala¢né krysa >23,3 mg/l
LDso dermalné kralik >2 200 mg/kg

Pro CAS 2272-11-9: Monoethanolamine oleate

LDso oraln¢ krysa 1 089 mg/kg
LCs inhala¢né krysa 1,3 mg
LDso dermélné krélik 2504 -2 881 mg/kg

Pro CAS 124-18-5: dekan

LDso oralné potkan >5 000 mg/kg
LCso inhala¢né krysa >6,1 mg/l
LDs dermalng, kralik >3 160 mg/kg
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BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
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Nézev vyrobku: VTI18

b) Ziravost/driidivost pro kifi: drazdi kozi.

¢) VazZné poskozeni oli/podraZdéni oci: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

d) Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

e) Mutagenita v zarodecnych burikdch: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

P Karcinogenita: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci: Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové orgdany — jednordzova expozice: Kritéria pro klasifikaci
nejsou splnéna.

i) Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice: Kritéria pro klasifikaci nejsou
splnéna.

J) Nebezpecnost pii vdechnuti: Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smirt.

Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.

11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti:

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Na zaklad¢ dostupnych
udaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zptisobit
naru$eni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

11.2.2 Dalsi informace: -

0ddil 12. Ekologicka informace

12.1 Toxicita smési: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

Pro CAS 64742-56-9: Destilaty (ropné), rozpoustédlove odparafinované lehké parafinické

LLsopro ryby 4 dny 100 mg/1
NOELR pro ryby 14 dni 1 g/l
LLso pro vodni bezobratlé 4 dny 10 g/1

Pro CAS 112-40-3: Dodecan

LLso pro ryby 4 dny

10 - 803 000 mg/1

EL pro ryby 60 dni 1g/1
ECso pro vodni bezobratlé 48 hod. 2 -4 ug/l
NOELR pro vodni bezobratlé 21 dni 1-10,2 mg/l
ELso pro fasy a sinice 72 hod. 100 mg/1

Pro CAS 1120-21-4: Undecan

LLso pro ryby 4 dny

10 - 803 000 mg/1

LLo pro ryby 60 dni 300 pg/l
LCso pro vodni bezobratlé 48 hod. 2-4 g/l
NOELR pro vodni bezobratlé 21 dni 1-10,2 mg/l
ELso pro fasy a sinice 72 hod. 100 mg/1
ECio pro mikroorganismy 3 hod. 1 g/l
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VT-18 Oil Company s.r.o.
BEZPECNOSTNI LIST
Dle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
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Nézev vyrobku: VTI18

Pro CAS 629-50-5: tridekan

LLso pro ryby 4 dny 10 - 803 000 mg/1
EL o pro ryby 60 dni 1 g/l

LCso pro vodni bezobratlé 4 dny 2 -4 g/l
NOELR pro vodni bezobratlé 21 dni 10.2 mg/1
ELso pro fasy a sinice 72 hod 100 mg/1

Pro CAS 927-510-4: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

LLso pro ryby 4 dny 3 - 18,4 mg/l
EL10 pro ryby 60 dni 1,38 mg/l
ELso provodni bezobratlé 48 hod 3—-10 mg/l
NOELR pro vodni bezobratlé 21 dni 1 mg/l
ECso pro fasy a sinice 48 hod 10 - 30 mg/1

Pro CAS 2272-11-9: Monoethanolamine oleate

LCs pro ryby 349 mg/l
NOEC pro ryby 30 dni 1,2 mg/l

ECso pro vodni bezobratlé 48 hod 65 mg/l

NOEC pro vodni bezobratlé 21 dni 850 pg/l
EC50 pro sladkovodni fasy 14,1 mg/l
EC50 pro moiské rasy 5,62 mg/l
NOEC pro mikroorganismy 5,624 g/

Pro CAS 124-18-5: dekan

LLso pro ryby 4 dny 10 - 803 000 mg/1
EL10 pro ryby 60 dni 210 pg/l
LCsopro vodni bezobratlé 4 dny 2-4ug/l
NOERL pro vodni bezobratlé 21 dni 1-10,2 mg/l
EL50 pro tasy a sinice 72 hod. 100 mg/1
EC10 pro mikroorganismy 3 hod. 1 g/l

12.2 Persistence a rozlofitelnost: Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencidl: Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé: Na zéklad¢ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
Neobsahuje slozky PMT/vPvM.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Smés neobsahuje latky, klasifikované k datu vyhotoveni
bezpecnostniho listu, jako PBT a vPvB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému: Na zakladé dostupnych
udaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zptlisobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prosttedi.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nézev vyrobku: VTI18

12.7 Dalsi udaje: Ptipravek neni misitelny s vodou, na vode vytvaii povlak, ¢imz zamezuje
ptistupu kysliku a tim ohrozuje vodni floru a faunu. Je nutné zabranit znecisténi ptdy a
proniknuti do podzemnich vod a jinych vodnich tokt véetné kanalizacnich.

| 0ddil 13. Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady pripravku: Nespalovat (neodstrafiovat) s béznym domacim
odpadem. Likvidaci provést frakeni destilaci nebo spalenim v zatizeni s pyrolyzou. Jinak
postupovat dle mistnich ptedpist - v souladu s ustanovenim zakona ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, to je ptedat opravnéné osobé¢ dle tohoto zakona. Zarazeni podle katalogu odpadi:
13 02 08 jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje.

Upozornéni: I prazdny sprej je stale tlakova nadoba.

13.2 Metody nakladani s obaly: Postupovat dle zakona 541/2020 Sb. Nelikvidovat s komunalnim
odpadem. Piedat osob¢ opravnéné k prevzeti tohoto druhu odpadu. Podle katalogu odpadt
zafazeno: 15 01 10 obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito latkami
zneCisténé.

Dalsi udaje: -

| 0ddil 14. Informace pro piepravu

14.1. UN C¢islo nebo ID cislo: UN 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu: AEROSOLY

14.3. T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu: 2 Plyny

14.4. Obalova skupina: neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: neuvedeno

14.7. Namoini hromadna pFeprava podle ndstrojit IMO: neni relevantni

Dopliiujici informace:

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
UN ¢islo 1950
Klasifikacni kod
Bezpecnostni znacky

Kod omezeni pro tunely (D)
Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 203

Balici instrukce kargo 203
Ndamoini preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-D, S-U

MFAG 620
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| 0ddil 15. Informace o piedpisech

15.1 Informace o povolenich a omezenich viech ldtek obsaZenych ve smési: neuvedeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: nebylo provedeno.

Navizeni tykajici se bezpelnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni

Predpisy tykajici se ldatky nebo smési:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zmén¢ smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
a o zmeéné nekterych zakonl (chemicky zdkon). Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pii praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné urovni znecistovani a
jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdgjsich predpist. Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012
Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky
pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném znéni. Natizeni Komise
(EU) 2020/878 ze dne 18. cervna 2020, kterym se méni piiloha II natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

| 0ddil 16. Dali informace

Zmény od vyddni BL ze dne 30.6.2023: Zména slozeni, nahrazuje stavajici BL

Legenda ke zkratkdam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nartizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a
smeési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkl

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné
prepravujicich nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namotni pieprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namoini organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad
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ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozd¢lovaci koeficient

NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o ptepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyimistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze
Vzorovych predpisi OSN

UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni
produkt nebo biologicky material

VOC Tekavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Aerosol 1 Aerosol

Asp. Tox. 1 Nebezpecny pii vdechnuti

Skin Irrit. 2 Drazdi kazi.

Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostiedi.

Flam. Gas 1 Hoftlavy plyn

Press. Gas Stlaceny plyn

Flam. Liq. 2 Hoftlava kapalina

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci

Cislo za zkratkou udavé kategorii nebezpe&nosti.

Dalsi informace dilezité 7 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tcelu, nez je
uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za dodrZzovani vSech souvisejicich predpisii na
ochranu zdravi.

H véty jeden neuvedené:

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mtze vybuchnout.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpisobit smrt.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUH 066 Opakovana expozice miiZze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kuze.

Pokyny pro $koleni: nepodléha Skoleni autorizovanou osobou, $koleni obecné — nakladani
s chemickymi latkami a ptipravky.
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Informace o zdrojich udajii pouZitych pii sestavovani bezpecnostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od
vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - udaje z registracni dokumentace.

Prohldseni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené tidaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a
zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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