VT18
UFI: RJ10-W0XH-S00R-Q2HS
Doporuceny ucel pouziti latky: Multifunkéni olej s inhibitorem koroze
Vystrazny symbol.:

Signalni slovo: nebezpeci
Nebezpecné latky: Dodecane, Undecane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Standartni véty o nebezpecnosti H-vety:

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H229 Néadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miZe roztrhnout.

H315 Drazdi kuzi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni P-véty:

P102 Uchovavejte mimo dosah dgti.

P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojt zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P410+P412 Chraiite pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté ptesahujici 50 °C.

P501 Odstraiite obsah/obal ptedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo vracenim
dodavateli

vevr

pod tlakem: pii zahtivani se mize roztrhnout. Extrémné hotlavy aerosol. Pii poziti a vniknuti do
dychacich cest miize zpasobit smrt. Drazdi kazi. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

Vseobecné informace: Pouzivejte vhodny pracovni odév, rukavice a ochranné bryle. Pracujte ve
vétranych prostorach. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Dodavatel: VT-18 Oil Company s.r.0., Na Hranici ¢.ev.71, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava,
Telefon: +420 705 129 357, 1CO: 25382233, e-mail: vt18@vt18.cz

Dopliiujici informace na $titku: Pti poziti a vniknuti do plic maze zptsobit chemickou pneumonitidu.
Postizeného monitorovat 48 hod.



